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ЗНИЩУВАЧІ JP 820S/ 826C/ 830C 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Обладнання може обслуговувати одночасно тільки одна 
людина.

Під час знищення забороняється проводити інші роботи, 
пов'язані з обслуговуванням обладнання (наприклад, 
очищення тощо).
Не допускайте до знищувача дітей. Обладнання створено та 
пристосовано для безпечного обслуговування та 
користування дорослими.
Ремонт повинен проводитися в спеціалізованому сервісному 
центрі.

Зверніть увагу на наступний ярлик на верхній кришці 
ріжучого модуля, щоб не допустити потрапляння в слот для 
різання ювелірних прикрас, краваток, волосся тощо.

Уникайте потрапляння в ріжучий блок пальців.

У разі небезпеки негайно вимкнути обладнання.

Вимикайте електроживлення завжди перед відкриттям 
верхніх дверцят знищувача.

Знищувач документів призначений для знищення стандартних 
аркушів паперу, стандартних пластикових карт і CD дисків. 
Знищення інших матеріалів може спричинити пошкодження 
або поломку обладнання.
Якщо шредер оснащений вилкою із заземленням, його 
необхідно під'єднувати до розетки, що має заземлення.

Шредер має використовуватися в середині приміщень.

Не використовуйте для очищення шредера балони зі 
стисненим повітрям. Не використовуйте для змащення 
ножів аерозолі, мастила на основі нафтопродуктів або 
інші легкозаймисті речовини.

 УВАГА!
• Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію.

Перевірте, чи збігається напруга і частота живлення з
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параметрами позначеними на корпусі знищувача.
• Забороняється використання обладнання, коли корзина ще не встановлена.
• Забороняється використання обладнання, коли корзина повна.
• Вимикайте електроживлення:

a) Перед заміною корзини з подрібненим папером
b) Перед кожною установкою або сервісною операцією.
c) Перед відкриттям пристрою для операцій обслуговування.

• Уникайте потрапляння в ріжучий блок пальців, краваток, ювелірних виробів та 
інших предметів.

• Не допускайте до шредера дітей.

УСТАНОВКА
• видаліть упаковку
• поставте знищувач на робочу поверхню
• підключіть шнур живлення до електричної мережі
• цей знищувач має бути розташований так, щоб був вільний доступ до мережевої

вилки

СХЕМА ЗНИЩУВАЧА

LCD дисплей Вмикач живлення  
ON-OFF

Ручка Шнур  
живлення

Вмикач 
функції

Reverse (R), 
OFF (O), 

Auto-ON (I)

Корзина

Вхід для знищення CD 
дисків

/пластикових карт

Дверцята
 корзини

Ніжки-
колесикиПопереджуючі символи

безпеки

Вхід для знищення 
паперу
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ 
ЗНИЩЕННЯ ПАПЕРУ

1. Перевірте, щоб напруга і частота Вашої електричної мережі відповідали
значенням, вказаним на наклейці на обладнанні.

2. Підключіть шнур живлення до електричної мережі та увімкніть живлення
кнопкою, що знаходиться на задньому боці знищувача. Переведіть вмикач у
положення "I", на панелі керування загориться індикатор режиму готовності Auto-
ON.

3. Панель безпеки - зупиняє знищувач у разі контакту рукою із зоною приймального
отвору. Вставте в приймальний отвір папір, спрацює оптичний датчик увімкнення/
вимкнення, машина автоматично активізується, після закінчення процесу
знищення паперу вона автоматично вимкнеться. Щоб зупинити знищення,
увімкніть функцію повернення Reverse (R). Обладнання автоматично поверне
вкладений папір. Переведіть вмикач у положення "I", знищувач автоматично
переходить у режим очікування (stand by).

 УВАГА!
Для забезпечення нормальної роботи знищувача та подовження терміну служби його 
механічних компонентів рекомендується не перевищувати максимальний об'єм паперу 
для різання та уникати застрягання. Якщо закладати в обладнання надто багато 
паперу, то може статися його застрягання - тоді необхідно чинити згідно з 
інформацією "застрягання паперу".

ЗНИЩЕННЯ ПЛАСТИКОВИХ КАРТ І CD ДИСКІВ.
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1. Підключіть шнур живлення до електричної мережі та увімкніть живлення
кнопкою, що знаходиться на задньому боці знищувача (ON).

2. Переведіть вимикач у положення "I", на панелі керування загориться індикатор
режиму готовності Auto-ON.

3. Вставте у відповідний приймальний отвір пластикову карту або CD диск.

УВАГА!
Забороняється знищення одночасно більш ніж 1 пластикову картку/CD диск. 
Забороняється знищення одночасно паперу та пластикових карт/CD дисків.

ЗАХИСТ ДВИГУНА

Автоматичний захист двигуна від перегріву. У разі тривалої роботи при перегріванні 
двигуна, спрацьовує автоматичний термозахист, який зупиняє двигун. Коли на дисплеї 
загориться знак "MACHINE OVERHEAT", необхідно вимкнути знищувач з мережі та 
зачекати до охолодження двигуна до кімнатної температури.

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ріжучий блок необхідно змащувати спеціальною олією приблизно кожне п'яте 
очищення кошика з подрібненим папером або в разі підвищення рівня шуму/зниження 
продуктивності різання.

СПОСІБ ОБСЛУГОВУВАННЯ: Змастити олією різальний механізм по всій його робочій 
ширині, натиснути кнопку "I" і запустити обладнання на 3 сек. 
перекривши аркушем паперу датчик подачі паперу, потім увімкнути кнопку 
Reverse (R) і запустити обладнання на 3 сек. Змінювати функції "в перед" і 
"реверс" не менше ніж 3 рази.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОБОТИ
Для забезпечення нормальної роботи знищувача та подовження терміну служби його 
механічних компонентів, знищуйте менше, ніж зазначена максимальна кількість 
аркушів і уникайте застрягання. Тому рекомендується використовувати кількість 
одноразово знищуваних аркушів, що не перевищує 70% максимального одночасного 
об'єму аркушів для цієї моделі. Максимальну кількість можна використовувати час від 
часу.  
Забороняється знищувати кількість аркушів більше ніж максимально зазначено. Це 
може спричинити застрягання і привести до перевантажень механічної системи його 
пошкодження. Забороняється знищувати м'які матеріали, такі як фольга, плівка, 
тканина, паперові рушники, туалетний папір і папір зі скотчем - може пошкодити ножі.
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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб забезпечити безпеку роботи, необхідно дотримуватися запобіжних заходів під 
час встановлення та обслуговування обладнання.

ЗАГАЛЬНІ
• Уникайте потрапляння в ріжучий блок пальців, волосся, ювелірних прикрас,

краваток та інших предметів.
• Встановіть знищувач на плоску рівну поверхню, в іншому разі знищувач може

впасти і спричинити серйозні пошкодження тіла.
• Під час переміщення шредера на колесах, візку або на столику з нерівною

поверхнею уникайте різкої затримки, не застосовуйте додаткових зусиль і робіть це
плавно.

• Не видаляйте захисних запобіжних механічних та електричних пристосувань.
Забороняється використовувати матеріали, що не призначені для знищення, а
також необхідно уникати контактів із рідинами.

ЕЛЕКТРИЧНІ

• Підключіть ваше обладнання до стандартної розетки мережі змінного струму
згідно з інструкцією.

• Обладнання має бути розташоване так, щоб був вільний доступ до мережевої
вилки.

• Під час переміщення обладнання завжди відклюайте знищувач від мережі.
• Відключення обладнання настає після від'єднання дроту від мережевої вилки.
• Ніколи не користуйтеся цим обладнанням, якщо пошкоджено мережевий дріт

або вилку чи виявлено інші пошкодження. У такому разі завжди зв'яжіться з
продавцем з метою отримання допомоги. У разі коли обладнання має штепсель
із заземленням необхідно підключити штепсель до розетки із заземленням.

СЕРВІС
Необхідно виконувати тільки операції згідно з інструкцією з експлуатації. Не робіть 
спроб самостійного регулювання, ремонту, сервісу тощо. В сервісний центр 
необхідно звернутись, якщо:

• в обладнання потрапила вода/ рідина,
• обладнання працює неправильно внаслідок неправильного використання
• обладнання не працює згідно з описом в інструкції.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Несправність Причина Вирішення
Обладнання не 
працює

Вилка неправильно 
під'єднана до мережі

Підключіть знищувач 
правильно до мережі.

Перемикач не перебуває в 
позиції "I"

Переведіть вмикач у 
положення "I"

Увімкнений у позицію "I", не 
загоряється індикатор

Перевірте правильність 
встановлення кошика

Кошик перебуває на місці, не 
загоряється індикатор

Перевстановіть кошик ще раз і 
перевірте підключення до мережі

Знищувач не працює після 
введення паперу

Папір вкласти таким чином, 
щоб датчик автоматично 
увімкнувся 

В разі якщо зроблено 
вище зазначені дії, а 
обладнання не працює

Необхідно зв'язатися з 
сервісним центром

Обладнання не 
працює після 
тривалого 
використання

Індикатор горить.

Обладнання 
зупинилося під час 
знищення 
документів

Якщо обладнання 
працювало безперервно 
тривалий час

Від'єднати шнур живлення від 
мережі і почекати  охолодження 
двигуна до кімнатної 
температури
Від'єднати шнур живлення від 
мережі і почекати до 
охолодження двигуна до 
кімнатної температури.

Збільшення рівня 
шуму

Якщо регулярно не 
змащується ріжучий блок, 
може збільшитися рівень 
шуму під час знищення 

Необхідно провести 
змащування згідно з 
інструкцією.

Застрягання паперу - вкладена кількість
аркушів перевищує
максимальну
- папір неправильно
вкладено в приймальний
отвір знищувача.

Натиснути кнопку "R" і 
самостійно видалити 
застряглий папір, потім 
натиснути кнопку "I" і 
продовжувати роботу. 

НЕПОЛАДКИ
У разі неполадок, обладнання разом із гарантійним талоном та описом несправності, 
необхідно передати продавцю або в сервісний центр.  Необхідно зберігати 
оригінальну упаковку, щоб забезпечити правильне транспортування обладнання. 
Якщо немає повної, оригінальної упаковки, ризик пошкодження обладнання під час 
транспортування несе покупець. Тому, у разі відсутності оригінальної упаковки 
необхідно правильно забезпечити транспортування обладнання.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель: JP 820S JP 826C JP 830C
Тип рiзки повздовжня поздовжньо-

поперечна
поздовжньо-
поперечна

Розмір частинок (мм) 3,9 3,8x40 1,9x10
Рівень секретності 
DIN 32757

2 3 4

Рівень секретності 
DIN 66399

P-2/ O-2/ T-3/ E-2 P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1 P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2

Ширина завантаження(мм) 230 240 230

Кількість знищуваних 
аркушів (70 г/м2)

25 18 17

Автоматичний старт/стоп + + +
Функція Reverse + + +

Знищення пластикових 
карт 

+ + +

Знищення CD дисків + + +
Знищення дисків - + -
Ємність кошика (л) 35 35 35
Габарити (мм) 390x305x645 390x305x645 390x305x645
Напруга (V) 230-240 V ~50 Hz 230-240 V ~50 Hz 230-240 V ~50 Hz
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